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certifikaCnf oqfrr vyddva

1. Ndzovatypvfrobku:

2. Drtiiprl certifik6tu:
(obchodnf n6zov a sfdlo)

3. reo (REGON):

4. Vfrobca / distribftor:
(obchodnf n6zov a sidlo)

GERTIFIKAT 6. 00675t2022
zo dfia: 20.12.2022

Extreme RC3

typ: DT-A37/M-RC3
varianty: --

PORTA KMI POLAND Sp6tka akcyjna
ul. Szkolna 54, Bolszewo 84-239, Pol'sko

190542423

PORTA KMI POLAND Spolka akcyjna
ul. Szkolna 54, Bolszewo 84-239, Pol'sko

Tymtg certifikitom sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uveden6ho typu vfrobku vr6tane ieho konStruk6ne
odvodenich variant s_Egh{"_kymi poiiadavkgmi uvedeni.mi v predpise(och): STN en f eeZ:2021 - pre
bezpeCnostn( triedu RC3, SkriSobnf postup C.1t2012 NBU SR pre typ 3.

Vfsledky sk0Sok a zisteni o zhode vlastnosti uveden6ho typu rnfrobku s po2iadavkami s0 uveden6 v
protokole 6. ZP'627 z 20.12.2022. Podrobnf tecfrnickf popis vfrobku (ov) je uvedenf tamtie2. Zoznam
pouz.]!9cn technicklich po2iadaviek a pravidl6 pre nakladanie s certifik6tom sri uveden6 na druhej strane
certifik6tu.

Driitef certifik6tu je s(6asne-opr6vnenf po2[vat certifikadnri znadku ,,SECURITY TESTED. prislu5nej triedy
odolnosti proti vl6maniu. Vlfrobok bude zaradeny do datab5zy uirobkov SECURITY TESTED i ouOe
prezentova nf na web-str6nke wwvy.sec urity-tested. com.

Obmedzenia / podmienky pouZlvania vfrobku: t(idlo dverf musi byt vybaven6 schvdlenlim zamkom
zahrnutlfm v prehl'ade komponentov v z6verednom protokole 6. ZP-0627. Zfumok musi byt' ovladanf
cylindrickou vloikou s bezpe6nostnou triedou min. 4/A podl'a normy EN 1303 (pri pouiiti kovania s
bezpednostnfm prekrytim ry|. vloZky), alebo 4/C podl'a normy EN 1303 (pri pouZiti kovania bez
bezpecnostn6ho prekrytia cyl. vloZky). Zdmok a vloika musia byt'chr6nen6 kovanfm s bezpednostnou triedou
min.-3 podl'a normy EN 1906. Kridlo dverl musi byt po jeho in5taldcii do stavebn6ho otvoru opatren6 $titkom,
ktonf obsahuje minim6lne:. identifik6ciu vfrobcu alalebo distribritora, oznadenie u.irobku (n6zov vlfrobku,
pripadne typ), triedu odolnosti a normu STN EN 1627. Dvere musia byt namontovan6 v s0lade s
techrologichim postupom pre mont52 vydanfm drZitelbm certifikdtu.

Platnosf certifikStu

3



Pouiit6 technick6 poliadavky:

V s(lade s Metodikou postupu certifikdcie Mecfranickfch Z6brannfch Prostriedkov (MZp) boli pre
gg.sUOgfe.zhody vfrobku(o.v) pouZit6 nasledovn6 tectrnick6 predpisy (smemice EU, technick6 noimy
EU, sk05obn6 postupy NBU SR, dal5ie slovensk6 technick6 normy, alebo in6 predpisy z6vdzn6 pre
pouZitie, in$tal6ciu, pouilvanie / obsluhu, dopad na 2ivotn6 prostredie, likvid6ciu hore uvedenlfro
vlirobku(ov):

STN EN 1627:2021, Sk0Sobnf postup C.1t2O1Z NBU SR

Pri akejkolVek ZMENE horeuvedenfch tecfrnickfch predpisov, podl'a ktonfch bolvfrobok posudzovanf
MUS| drtitel tohto certifik6tu v spolupr6ci s certifikadnlim orgdnom, ktoni certifikdt vydal presk6mai,
pouiitelhost' tohto certif ik6tu.

Pravidld pre poulivanie tohto certifikitu:

Certifikdt a certifikadnl zna1ka,SECURITY TESTED' sa m62e pouZit' len ako doklad o vlastnostiach
vfrobku, ktor6ho $pecifikdcia je uveden6 v hodnotiacej spr6ve t.j. v Protokole 6islo: - vid prv6 strana
tohto certifik6tu. To plati aj pre pouiitie v reklamnfch, propagadnfch a komer6nfch materialoch.

Je zak6zan6 menit', dopltlovat'alebo prepisovat (daje v tomto certifik6te. Ak6kolVek zak6zan6 pouzitie
tohto certifikdtu a jeho neoprSvnen6 alebo klamliv6 pouiitie bude znamenat' odobratie origin6iu tohto
certifikdtu, a zverejnenie jeho zneuZitia na intemetornfch str6nkach.

Certifik6t a certifikadn0 znaeku ,SECURITY TESTED' nie je mo2n6 pouiit ako doklad o zhode rnirobku
s pou2it'imi technickiimi poZiadavkami, ak na rnfrobku bola bez srihlasu certifikadn6ho org6nu vykonana
zmena ovplyvtlujfca zhodu, t.j. bola uskutodnen6 anena kon5trukcie, zdsah do prvkov // polo2iek
rozhoduj0cich pre stanovenie ODOLNOSTT PROTI VIAMAN| U.

Certifika6nf org6n po2aduje, aby dr2itel' certifik6tu viedol zlznamy o v6etkfch st'airpstiacfr a
opatreniach na n6pravu, ktor6 sa tfkajri vfrobkov uvedenfch v certifikdte.

V prlpade akejkolVek zmeny odli$nej od popisu vfrobku (a jeho variant) je NUTNE ZNOVU posudit, ei
danli Wrobok splrla podmienky, za ktonich bol tento certifikdt vydan:f.
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Grr,u=.
certifikaCnf ory&r vyd6va

1. NSzov a typ vfrobku:

2. Drilitel certifik6tu:
(obchodnf n*zov a sidlo)

3. reo ffiEGON):

4. Vfrobca / distrib0tor:
(obchodnf n6zov a sidlo)

CERTIFIKAT 6. 00676t2022
zo dfia: 20.12.2022

Extreme RC3

typ: DT-A37/P$RC3
varianty: --

PORTA Kltrl POLAND Sp6lka akcyjna
ul. Szkolna 54, Bolszewo 84-239, Pol'sko

1905/,2423

PORTA KMI POLAND Spolka akcyjna
ul. Szkolna 54, Bolszewo 84-239, Pol'sko

Tfmto certifikitom sa potvrdzuje zhoda vlastnostl uvedenGho typu vfrobku vr6tane jeho kon$trukdne
odvodenfch variant s technickfmi poiiadavkami uvedenimi v predpise(och): STN EN 1627:2021 - pre
bezpednostnf triedu RC3, Sk[Sobnf postup 8.112012 NBU SR pre typ 3.

Vfsledky sk0Sok a zistenl o zhode vlastnosti uveden6ho typu vfrobku s po2iadavkami sti uveden6 v
protokole e. ZP-628 z 2O.12.2022. Podrobnf technickf popis vfrobku (ov) je uvedenf tamtieZ. Zoznam
pouiitfch technickfch po2iadaviek a pravidlS pre nakladanie s certifikdtom sri uveden6 na druhej strane
certifik6tu.

Driitel certifikdtu je s0dasne oprdvnenf po2lvat certifikadn0 znaiku ,,SECURITY TESTED' prlsluinej triedy
odolnosti proti vl6maniu. Vfrobok bude zaradeny do databSzy vfrobkov SECURITY TESTED a bude
prezentovanf na web-str6nke wrvrv.security-tested.com.

Obmedzenia I podmienky pouiivania n'irobku: Krfdlo dverl musf byt vybaven6 schv6lenfm zdmkom
zahrnutfm v prehl'ade komponentov v zdverednom protokole 6. ZP-0628. Zfimok musi byt' ovlSdanf
cylindrickou vloZkou s bezpeinostnou triedou min. 4/A podl'a normy EN 1303 (pri pouiiti kovania s
bezpednostnfm prekrytim cyl. vloZky), alebo 4/C podl'a normy EN 1303 (pri pou2itf kovania bez
bezpednostn6ho prekrytia cyl. vloZky). Zfimok a vloZka musia byt chrSnen6 kovanim s bezpecnostnou triedou
min. 3 podla normy EN 1906. Kridlo dveri musi byt po jeho in5taldcii do stavebn6ho otvoru opatren6 Stitkom,
ktoni obsahuje minimSlne: identifik6ciu vfrobcu a/alebo distrib0tora, oznadenie vfrobku (niizov vfrobku,
pripadne typ), triedu odolnosti a normu STN EN 1627. Dvere musia byt namontovan6 v srilade s
technologichim postupom pre mont62 vydanlfm driitelbm certifik6tu

Platnosf certifikitu do: 2A i2.2O25

odtladok pe6iatky
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Pouiit6 technick6 po2iadavky:

V s0lade s Metodikou postupu certifik5cie Mechanicklich Zdbrannfch Prostriedkov (MZP) boli pre
pos0denie zhody vfrobku(ov) pou2it6 nasledovn6 tectrnick6 predpisy (smemice EU, technick6 normy
EU, sk05obnd postupy NBU SR, dal$ie slovensk6 technick6 normy, alebo in6 predpisy z6vazne pre
pouiitie, in$tal6ciu, pouZlvanie / obsluhu, dopad na 2ivotn6 prostredie, likvid6ciu hore uveden6ho
vfrobku(ov):

STN EN 18272N21, SktiSobnf postup C.112012 NBU SR

Pri akejkolVek ZMENE horeuvedenfch tecfrnickfch predpisov, podla ktonich bol vfrobok posudzovanli
MUSi drZitel' tohto certifik6tu v spoluprdci s certifika6nfm orgdnom, ktoni certmfdt vydal presk0mai'
pou2itelhosf tohto certifik6tu.

Pravidld pre poulivanie tohto cerfffikdtu:

Certifik6t a certifikadn6 znaEka ,SECURITY TESTED' sa m62e pouiit'len ako doklad o vlastnostiach
vfrobku, ktor6ho SpecifikScia je uveden6 v hodnotiacej sprdve t.j. v Protokole 6[slo: - vid prv6 strana
tohto certifik6tu. To plati aj pre pouZilie v reklamnfch, propaga6nifch a komerdnfch materi6locfr.

Je zakilzan6 menit', doplfiovat' alebo prepisovat 0daje v tomto certifik6te. Ak6kolVek zaklzanl pouZitie
tohto certifikdtu a jeho neopr6vnen6 alebo klamlivd pouiitie bude znamenat' odobratie origin6lu tohto
certifik6tu, a zverejnenie jeho zneuiitia na intemetornfich strSnkach.

Certiflkdt a certifikadn( zna6ku ,SECURITY TESTED' nie je mo2n6 pouiit ako doklad o zhode rnfrobku
s pouiitimi technickfmi poZiadavkami, ak na rnfrobku bola bez s0hlasu certifikadn6ho org6nu vykonan6
zmena ovplyvfiuj0ca zhodu, t.j. bola uskutodnend zmena kon5trukcie, zdsah do prvkov // poloiiek
rozhoduj0cich pre stanovenie ODOLNOSTI PROTI VIAMANI U.

Certifikadnf org6n po2aduje, aby dr2itel' certifik6tu viedol z1znamy o v$etkfch st'ainostiach a
opatreniach na n6pravu, ktor6 sa tfkajf vfrobkov uvedenfcfr v certifik6te.

V pripade akejkolVek zmeny odli5nej od popisu vfrobku (a jeho variant) je NUTNE ZNOVU pos[dit', ci
fch bol tento certifikSt


